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leben unc
Verbinden.

Innovative 3M Klebtechnik- und Verbindungsprodukte sind auf der -
ganzen Welt im Einsatz. Wir unterstiitzen unsere Kunden, stirkere,
leichtere, attraktivere, langlebigere und giinstigere Produkte zu

entwickeln und erméglichen schnelle Verbindungen im Handumdrehen.
3M bietet praktikable L6sungen und qualitativ hochwertige Produkte,

die auch héchsten Anforderungen gerecht werden.

Einseitige Industrieklebebander
Doppelseitige Industrieklebebznder
Verpackungssysteme

Isolier- und Montagebéander
EMV-Abschirmfolien und -bander
Temperaturbestandige Bander
Thermisch leitfahige Materialien (TIM)
Spezialklebebander

Klebstoffe

Kleb- und Dichtmassen
Druckverschluss, Haken- und Schlaufenband
Selbstklebende Elastikpuffer

Primer, Haftvermittler und Reiniger

Montagezubehor, Wartungs- und Pflegeprodukte

Warm- und Kaltschrumpftechnologie
GieRBharze
Datenverbindungstechnik
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10 Kleben und Verbinden

Einseitige Industrieklebebander

3M™ Kreppklebeband 101E

Der Basisprofi fiir sichere Abdeckungen und Haltezwecke im Innenbereich.

Highlights

Y Gute Kurvengingigkeit

Y Gute Haftung auf vielen Oberflichen
) HandreiRbar

) EinreiBbestandig

3M™ Kreppklebeband 201E

Der Allroundprofi fiir Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C.

Highlights

) Bewihrt in Niedrigtemperaturtrocknungszyklen bis zu 80°C
) Anschmiegsam

) HandreiRbar

) Riickstandsfreies Abziehen an einem Stiick

> Gute Farbkanten

3M™ Kreppklebeband 301E

Der Industrieprofi fir Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C.

Highlights

) Kein Durchbluten der Farbe - saubere Farbkanten
) Gute Besténdigkeit gegen Klebstoffiibertrag

) Anpassungsfihig

) EinreiBbesténdig

) Feuchtigkeits- und I16semittelbestandig

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Einseitige Industrieklebebander

3M™ Kreppklebeband 401E

Der Lackprofi fir Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140° C.

Highlights

) Sehr gute Haftung auf glatten Oberflachen wie lackierten Metallen
Y Geeignet fiir wiederholende Trockenzyklen sowie Infrarottrocknung
Y Scharfe Farbkanten

) Leichtes Maskieren in Kurven

) Feuchtigkeits- und l6semittelbesténdig

) Robuster, anschmiegsamer Papiertrager ermdglicht Nassschleifen

3M™ Kreppklebeband 501E

Der Temperaturprofi fiir anspruchsvollste Abdeckarbeiten bis zu 160° C.

Highlights

) Speziell fiir die hohen Anforderungen der Automobilindustrie

) Robuster, speziell imprégnierter Papiertrager

) Geeignet fiir wiederholende Trockenzyklen sowie Infrarottrocknung
) Riickstandsfreies Abziehen an einem Stiick

) Scharfe Farbkanten

3M™ Super Maler-Abdeckband Gold 244

Das extra diinne und anschmiegsame 3M Super Maler-Abdeckband Gold 244
ist ideal fur professionelle Malerarbeiten im Innen- und AuBenbereich.

Highlights

) Goldfarbenes, glattes und extra diinnes Papierband mit
Spezialimpragnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber

Y Gute Lackhaftung

) Kein Durchbluten oder Hinterlaufen von Farben und Lacken

) Lésungsmittel- und wasserbesténdig

Y Auch nach langerer AuBenanwendung keine Klebstoffriickstande auf der
Oberflache

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



12 Kleben und Verbinden

Einseitige Industrieklebebander

3M™ Glasgewebe-Klebeband 361

Ein weiRes Klebeband mit hoher ReiRfestigkeit zum Abdichten von
Hochtemperaturleitungen und -kammern. Die hohe Kohéasion der Konstruktion
ermdoglicht ein riickstandsfreies Entfernen.

Highlights

2 Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit

) Tragermaterial aus Glasgewebe

Y Warmehartender Silikon-Klebstoff

) Fir Anwendungen geeignet, bei denen hohe ReiRfestigkeit und
Temperaturbestandigkeit gefragt sind

) Kurzzeitige Temperaturbestindigkeit bis +290 °C

3M™ Gewebeklebeband 1900

Das 3M Gewebeklebeband 1900 ist ein universell einsetzbares
Gewebeklebeband. Ideal geeignet fiir allgemeine Anwendungen, wie
zum Beispiel leichtes Dichten, Biindeln, Markieren und voriibergehende
Reparaturen in einfachen Anwendungen.

Highlights

) Polyethylenbeschichtetes Gewebe mit einem synthetischen Gummi-Harz-
Klebstoff

) HandreiRbar

) Wasserfest

) Flaches Profil

3M™ Gewebeklebeband 2903

Das 3M Gewebeklebeklebeband 2903 ist die richtige Wahl zur Erledigung
allgemeiner Instandhaltungsanwendungen wie Biindeln, Verpacken,
Verbinden, Dichten und Schiitzen sowie der Farbkennzeichnung von
Produkten.

Highlights

) Polyethylenbeschichtetes Gewebe mit einem synthetischen Gummi-Harz-
Klebstoff

) Aggressiver synthetische Gummi-Harzklebstoff gewahrleistet eine gute
Soforthaftung zu einer groRen Anzahl von Oberflachen

) Das Gewebe erméglicht gerades werkzeugfreies abreiRen in Langs- und
Querrichtung

) Hohe ReiRfestigkeit des Gewebes, ideal zum Biindeln von Materialien

) Gute Verformbarkeit des Tragermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen
Oberflachen

Y Fiir eine héhere Klebkraft empfehlen wir die Variante 3M Gewebeklebeband
2904

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Einseitige Industrieklebebander

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363

Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem
transparenten Silikonklebstoff. Hohe ReiRfestigkeit und gute Flexibilitat
ermoglichen die Anwendung auf unebenen Oberflachen.

Highlights

) Kombination aus Glasgewebe und Aluminium erméglicht gute Formbarkeit
des Klebebandes bei extremer ReiRfestigkeit

) Langfristig zuverlissige Performance in extremen
Temperatureinsatzbereichen (bei reiner Strahlungswérme bis zu 1.000 °C
temperaturbestindig)

Y Abschirmung und Biindelung von Kabelstrangen u. v. m.

3M™ Gewebeklebeband 8979

Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Bestandigkeit bis zu
12 Monate fir AuRenanwendungen geeignet ist. Es kann zum Verstarken,
Biindeln, Schutz vor Feuchtigkeit, VerschlieBen, Spleien, Isolieren und
Markieren verwendet werden.

Highlights

) Hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergriinden

) Flexibel, abriebbesténdig und wasserabweisend

) Bis zu 6 Monate nahezu riickstandsfrei entfernbar

Y UV-bestandig und bis zu 12 Monaten in AuBenanwendungen einsetzbar
(keine Delamination des Tragers)

) Einzeln verpackt

3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband
4508

Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeraten,
Computern und anderen elektronischen Geraten. Aufgrund der
hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dampfen und
Weichlagern empfindlicher Geréateteile geeignet.

Highlights

) Einseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit
Acrylat-Klebstoff

) Hohe Soforthaftung

) Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV-Bestandigkeit

) Vibrationsdampfend

) Wasserdicht

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



14 Kleben und Verbinden

Einseitige Industrieklebebander

3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST UC 8045

Das 3M Flexible Air Sealing Tape Ultra-Conformable 8045 ist ein einseitig
klebendes, dehnbares und dreidimensional formbares Acrylat-Dichtband, das
speziell fur die Gebaudedichtung entwickelt wurde. Es haftet zuverlassig auf
allen géngigen Substraten (Beton, Ziegelstein, Zement, OSB, Holz usw.) und
bietet dank spezifischer Wasserdampfdurchlassigkeit guten Schutz gegen
Schimmelpilzbefall. Das transluzente Spezialklebeband FAST-UC 8045 sorgt
fir spannungsfreie, wind- und schlagregendichte Abdichtungen iiberall dort,
wo Sie mit herkémmlichem Dichtband nicht ,um die Ecke“ kommen.

Highlights
) 3D-Formbarkeit fiir maximale Flexibilitat
) Starker Acrylatklebstoff mit hoher Klebkraft

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411/ 4412

Einseitige Klebebander aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit
Acrylat-Klebstoff. Einseitiges Spezialklebeband fiir schnelle, saubere

und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und AuBenbereich. Fiir
wasserdichte Versiegelungen an z. B. Konturen, Kanten, Ubergéngen, Nieten
und Schraubenkopfen. Erhéltlich in transluzent, grau und schwarz.

Highlights

) Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem lonomertrager
) Extrem hohe Haftung

Y Gute Lésemittelbestandigkeit

) Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Bestandigkeit

) Lackierbar

) Sehr flexibel und anpassungsféhig

3M™ Aluminium-Klebeband 425

Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten
von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren
zur warmeleitenden Befestigung von Réhren, Heizschlangen etc. als
Feuchtigkeitssperre und fiir Abdeckzwecke in der Galvanik.

Highlights

Y Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von
Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)

Y Kombination aus robustem Aluminium und bestéandigem Klebstoff erlaubt
problemlos Langzeitanwendungen

) Bietet Sicherheit in Langzeitanwendungen unter hoher Belastung
(Temperatur, UV-Bestrahlung) 1

) Geringe Entlammbarkeit (Klasse L) —_—

) Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit *

) Starke Hitze- und Lichtreflektion

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Einseitige Industrieklebebander

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F

Das 3M Weich-PVC-Klebeband 471F eignet sich fiir allgemeine
Abdeckzwecke, zum VerschlieRen an runden oder uneben geformten
Oberflachen, zum Kennzeichnen oder Markieren und fiir die allgemeine
Innendekoration.

Highlights

) Gute Abriebbestandigkeit

) Gute Anpassungsfahigkeit

) Hohe Flexibilitdt und Dehnbarkeit

) Resistent gegen viele Lésungsmittel
) GroRe Farbvielfalt

3M™ Weich-PVC-Klebeband 764 i

PVC-Klebebander bieten aufgrund ihrer Lésemittelbestédndigkeit, Farbqualitat,
Dehnbarkeit, Abriebfestigkeit ein weites Anwendungsspektrum wie Markieren,
Biindeln, Halten oder VerschlieRen.

Highlights

Y Hohe Anpassungsfihigkeit

) Hohe Anfangsklebkraft

) Sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflachen
Y Verfiigbar in unterschiedlichsten Farben

) Gute Besténdigkeit gegen Lésungsmittel

) Einsatzbereiche: Markieren, Biindeln, Halten, VerschlieRen

3M™ Polyester-Klebeband 850/850 F

Polyester-Klebeband fiir dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum
Befestigen, SpleiBen, Abdecken, Schiitzen, Isolieren, Verstarken und fiir
Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geraten, Mébeln usw.

Highlights

) Beschichtet mit Acrylat-Klebstoff

Y Erhaltlich in transparent sowie unterschiedlichen Farben

) Vielseitig einsetzbar fiir dauerhaft belastbare Anwendungen
) Bedruckbar

) Gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft

Y Sehr gute chemische- und Lésemittelbestandigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Einseitige Industrieklebebander

3M™ Polyester-Klebeband 8902

Klebeband zum Abdecken von Gegenstanden und Fléachen bei der
Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Highlights

) Temperaturbestéindig von -50 °C bis +200 °C
Y Gute Abriebfestigkeit

) Sehr reiRfest

) Hohe Besténdigkeit gegeniiber Chemikalien
) Hervorragende Alterungsbestandigkeit

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423

Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden
Ausriistung von Oberflichen, z.B. im Transportwesen, bei Abfill- und
Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmébeln.

Highlights

) Erhalt Funktionsfahigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
) Niedriger Reibungskoeffizient

) Verhindert Abrieb

) Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet

Y Gerauschdampfend

) Selbstschmiereffekt

3M™ Polyesterbeflocktes Polyurethanklebeband
8581

Schwarzes mit Polyesterfasern beflocktes Polyurethanklebeband, abgedeckt
mit einem Klebstoff abweisenden Schutzpapier. Die ausgezeichnete
Verankerung der Flocken und die hohe Abriebfestigkeit von Flockmaterial
und Polyurethantrdager gewahrleisten eine lange Lebensdauer selbst unter
schwierigsten Bedingungen. Einsetzbar als Antikratzbelag, Gleitschutz,

zur Gerédusch- und Anschlagdampfung sowie als Dichtungs- und
Polsterungsmaterial.

Highlights

) Sehr anschmiegsames Klebeband

Y Durch Schutzpapier geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
) Ausgezeichnete Verankerung der Polyamidflocken

) Flocken: Stirke 3.3 dtex (Anteil loser Flocken < 5%)

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Einseitige Industrieklebebander

3M™ Elastisches Polyurethanklebeband 9343

Elastisches Polyurethan-Klebeband, mit einer Oberflache aus Mikrofaser -
speziell entwickelt fiir die Reduktion von Gerdauschen und Vibrationen. Es passt
sich problemlos unebenen, sowie gewellten Oberflachen an und bietet somit
eine sehr gute Méglichkeit der Gerduschkontrolle.

Highlights

) Problemlose Anpassung an unregelmaRige Oberflaichen
) Zur Isolation aneinandergrenzender Teile

) Hohe Abriebfestigkeit

) Schwach ausgasend

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Ausgesprochen vielseitig.

3M™ Doppelseitige Klebebander
9088-200 und 9088F200

N E Jetzt auch mit
Folien-Schutzabdeck

Papier —————— Schutzabdeckung —— Folie

7 Klebstoff ‘
o // PET-Trager
° Klebstoff

Vorteile von 9088-200 Zusatzliche Vorteile der Folien-
und 9088F200: Schutzabdeckung bei 9088F200:

e Besonders gut stanzbar im Rotationsstanz-
verfahren

e Sehr glatte Klebstoff-Oberflache fiir eine
noch bessere Transparenz

e Geeignet fir viele hoch- und nieder-
energetische Oberflaichen

e Starke Soforthaftung

* Gute UV- und Temperaturbesténdigkeit o Erleichtert das Herstellen kreuzgespulter

* Sehr gute Scherfestigkeit Langrollen und ermdglicht automatisierte
e Hohe Transparenz Applikationsprozesse
o Tréager erleichtert Handhabung

und Verarbeitung

s

Metall-
verarbeitung

Automobil-
industrie




Kleben und Verbinden 19

Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-
Trager 9088-200

Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Trager und modifiziertem Acrylat-
Klebstoff zum Verbinden von vielen hoch- und niederenergetischen
Oberflachen. Gute Verarbeitungseigenschaften sowie die hohe Transparenz
und Scherfestigkeit machen das Produkt zur idealen Lésung fir vielfaltige
Montageaufgaben.

Highlights

) Diinnes doppelseitiges Klebeband mit Trager

Y Modifizierter Acrylat-Klebstoff

) Geeignet fiir viele hoch- und niederenergetische Oberflachen
Y Gute UV- und hohe Temperaturbesténdigkeit

) Sehr gute Scherfestigkeit

) Tréger erleichtert Handhabung und Verarbeitung

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-
Trager 9088F200

Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Trager und modifiziertem Acrylat-
Klebstoff zum Verbinden von vielen hoch- und niederenergetischen
Oberflachen. Die Folien-Schutzabdeckung verleiht dem Produkt sehr gute
Verarbeitungseigenschaften, insbesondere im Hinblick auf automatisierte
Applikationsprozesse.

Highlights

) Diinnes doppelseitiges Klebeband mit Trager

) Modifizierter Acrylat-Klebstoff

) Geeignet fiir viele hoch- und niederenergetische Oberflichen

Y Gute UV- und hohe Temperaturbesténdigkeit

) Sehr gute Scherfestigkeit

Y Film-Liner ermdglicht kreuzgespulte Rollen fiir automatisierte
Applikationsprozesse

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-
Triager 9415PC (wiederlésbar)

Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Trager. Auf einer Seite mit einem
schwach haftenden, wiederlésbaren Klebstoff versehen (,Haftnotiz-Effekt®), g \
auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgeriistet.

Highlights
) Diinnes doppelseitiges Klebeband mit Trager =
) Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften : 4
Fixierung
Y Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten
) Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen
Oberflachen riickstandsfrei entfernbar
) Repositionierbarkeit (,Haftnotiz-Effekt®)

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-
Trager 9086

Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Trager zum Verbinden von vielen

hoch- und niederenergetischen Oberflachen. Das 3M Klebeband 9086 kann ﬂ t‘;:;e‘
gut auch auf leicht rauen Untergriinden eingesetzt werden und zeichnet sich L '.;«.
eine hohe Soforthaftung sowie gute Verarbeitungseigenschaften aus. -j:%
f g 8 _ —
Y IEsmE
Highlights . -

) Diinnes doppelseitiges Klebeband mit Trager

) Modifizierter Acrylat-Klebstoff

) Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit

) Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflichen
) Gute Weichmacher- und UV-Bestandigkeit

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-
Trager 9191

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Trager, mit dem sich viele
unterschiedliche Materialien wie z. B. Kunststoff, Metall, Pappe, Papier oder
Teppich befestigen lassen. Es verfiigt tiber eine ausgezeichnete Haftung und
ist auch fur raue und strukturierte Untergriinde geeignet.

Highlights

) Verlegeband mit Trager

Y Hot-Melt-Klebstoff

) Ausgezeichnete Haftung

Y Geeignet fiir raue und strukturierte Untergriinde
) Per Hand abreiRbar

3M™ Beidseitig wiederlésbares Klebeband 4658F

Doppelseitiges Klebeband fiir kurzzeitige Anwendungen - ohne Spuren zu
hinterlassen.

Highlights

) Transparent

) Riickstandsfrei entfernbar

Y Klebt z.B. rostfreie Leisten auf Metallrahmen

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ Transfer-Klebeband 465

Transfer-Klebeband der Klebstoffserie 400 mit Faserverstarkung, hoher
Soforthaftung sowie guter Scherfestigkeit und UV-Bestandigkeit.

Highlights

) Klebstoff-Film ohne Trager

) Reinacrylat-Klebstoff

) Hohe Soforthaftung

) Gute UV-Bestandigkeit

> Auch als 3M™ ATG Version erhéltlich (3M ATG Klebstoff-Film 924)

Kleben und Verbinden
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3M™ Transfer-Klebeband 468MP

Transfer-Klebeband fir hochenergetische Oberflachen aus der Klebstoffserie
200MP mit sehr guter Scherfestigkeit und hervorragender Bestandigkeit
gegen Chemikalien, UV-Licht und hohe Temperaturen.

Highlights

Y Klebstoff-Film ohne Trager

) Reinacrylat-Klebstoff

) Hohe Scherfestigkeit

) Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbestandigkeit
) Hohe Transparenz und UV-Besténdigkeit

) Besonders klimastabiles Schutzpapier

3M™ Transfer-Klebeband 950

Faserverstarktes Transfer-Klebeband fir hoch- und niederenergetische
Oberflachen aus der Klebstoffserie 300. Hohe Soforthaftung und besonders
gute Klebkraft auf vielen Schaumstoffen und Textilien.

Highlights

) Klebstoff-Film ohne Trager

Y Modifizierter Acrylat-Klebstoff

) Starke Soforthaftung

) Faserverstarkung im Klebstoff

) Auch als 3M™ ATG-Version erhiltlich (3M ATG Klebstoff-Film 976 bzw.
969)

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ ATG Klebstoff-Film 904

Klebstoff-Film mit guter Scherfestigkeit und hoher Soforthaftung. Zum
selbstklebenden Ausriisten von unterschiedlichsten Materialien wie Papier
oder Pappe oder zum Konfektionieren von Werbematerialien geeignet. Zur
Verarbeitung mit dem 3M™ ATG 700 Handabroller.

Highlights

) Klebstoff-Film ohne Trager
) Acrylat-Klebstoff

) Gute Soforthaftung

Y Gute Scherfestigkeit

3M™ ATG Klebstoff-Film 924

Klebstoff-Film mit hoher Soforthaftung sowie guter Scherfestigkeit und UV-
Bestandigkeit. Zur Verarbeitung mit dem 3M ATG 700 Handabroller.

Highlights

) Klebstoff-Film ohne Trager
) Acrylat-Klebstoff

) Hohe Soforthaftung

) Gute UV-Bestandigkeit

3M™ ATG Klebstoff-Film 926

Klebstoff-Film mit sehr hoher Klebkraft auf vielen hoch und
niederenergetischen Oberflaichen. Sehr gute Bestandigkeit gegen
Lésungsmittel, UV-Strahlung und hohe Temperaturen. Zur Verarbeitung mit
dem 3M ATG 700 Handabroller.

Highlights

Y Klebstoff-Film ohne Trager

) Modifizierter Acrylat-Klebstoff

Y Gute Scherfestigkeit

) Sehr hohe Temperatur- und UV-Bestandigkeit
Y Sehr gute Chemikalienbestandigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Serie — General Pur

ur hohe Temperaturen.

Die 3M™ VHB™ GPH Serie ist
besonders anpassungsfihig und
bietet eine sehr hohe Soforthaftung.
Dank der hohen Hitzebesténdigkeit
ist sie fiir Klebungen vor der
Pulverbeschichtung geeignet.

Durch den universellen
Klebstoff ist es das ideale
Produkt fiir Verbindungen, die
mit Schrauben, Nieten oder
Punktschweiflverbindungen nur
schwer zu realisieren sind.
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Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ ATG Klebstoff-Film 969

Klebstoff-Film mit guter Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen
Oberflachen. Hohe Soforthaftung und besonders gute Klebkraft auf vielen
Schaumstoffen und Textilien. Zur Verarbeitung mit dem 3M ATG 700
Handabroller.

Highlights

) Klebstoff-Film ohne Trager

Y Modifizierter Acrylat-Klebstoff

) Hohe Soforthaftung

) Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflichen

3M™ ATG 700 Handabroller

Mit dem 3M ATG 700 Handabroller lassen sich 3M ATG Klebstoff-Filme
schnell und einfach per Knopfdruck an der gewiinschten Stelle applizieren.
Das manuelle Entfernen des Schutzpapiers entfallt. Durch das ergonomische
Design wird ein ermiidungsfreies Arbeiten ermoglicht.

Highlights

Y Handabroller fiir 3M ATG Klebstoff-Filme

) Exaktes Aufbringen des Klebebandes

) Gleichbleibende Dicke und Breite der Klebeschicht

) Automatisches Abrollen und anschlieBendes Aufwickeln der \
Schutzabdeckung

3M™ VHB™ GPH Klebeband - Fiir
Hochtemperaturklebungen

Das VHB Hochleistungs-Klebeband GPH ist mit einem universellen
Acrylat-Klebstoff ausgestattet und wurde fiir Anwendungen mit

hohen Betriebstemperaturen, wie z. B. vor der Verarbeitung in einer
Pulverbeschichtungslinie entwickelt. Das Produkt ist besonders anpassungsfahig
und ist fur die Verbindung einer Vielzahl von hoch- und mittelenergetischen
Werkstoffen geeignet.

Highlights

) Hohe Temperaturbesténdigkeit (kurzfristig bis zu 230° C, langfristig bis 150° C)
) Spannungsfreie Klebung von unterschiedlichen Materialien

Y Gute Dichtfunktion

) Hohe Soforthaftung

Y Hohe Anpassungsfahigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ VHB™ Klebeband 4611F - Fiir Metalle und
hohe Temperaturen

Ideal geeignet fiir eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher
Oberflachenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas, auch fir den
Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.

Highlights

Y Widersteht hohen Temperaturen von bis zu 230 °C

) Die flexible weiRe Schutzfolie erlaubt das Vorpositionieren gréRerer Flichen
und l&sst sich schnell und einfach zwischen den Fiigepartnern herausziehen

3M™ VHB™ Klebeband 4910F - Fiir transparente
Werkstoffe

Insbesondere geeignet fiir das Verkleben von hochtransparenten Materialien
mit hoher Oberflachenenergie, wie z.B. Glas sowie einigen transparenten
Kunststoffen.

Highlights

Y Hochtransparent

) Optimale Anpassungsfihigkeit an die zu klebenden Oberflichen

) Sowohl diinne als auch strukturierte Oberflaichen kénnen vollfiachig
spannungsfrei verbunden werden

) Gute Schlagfestigkeit bei Minustemperaturen

) Gute Weichmacherbestindigkeit

3M™ VHB™ Klebeband 4941P - Fiir anspruchsvolle
Materialkombinationen

Ideal geeignet fiir eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer
Oberflachenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe
Weichmacherbestandigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Highlights

) Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
> Auf rauen und unebenen Oberflachen einsetzbar
Y Schnelle und einfache Verbindungen

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ VHB™ Klebeband 494 3F - Fiir Klebungen ab
o°C

Ideal geeignet fiir eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher
Oberflachenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Highlights

> Nur mit diesem Produkt sind Klebungen bei einer Objekt- und
Umgebungstemperaturen ab 0°C méglich

) Optimale Anpassungsfahigkeit an die zu klebenden Oberflaichen

Y Gute Schlagfestigkeit bei Minustemperaturen

) Gute Weichmacherbestandigkeit

) Ideal fur die Montage im AuRenbereich

3M™ VHB™ Klebeband 4952P - Fiir die Klebung
kritischer Kunststoffe

Ideal fir Kllebungen von kritischen Kunststoffen wie Polyethylen und
Polypropylen.

Highlights ‘___) /

) Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflachen
) Limitierte Temperaturbestandigkeit von 70°C dauernd und 90°C kurzfristig TR — ‘f,. ¢

3M™ VHB™ Klebeband 5952F - Fiir pulverlackierte
Oberflachen

Ideal geeignet fiir viele niederenergetische Oberflachen, pulverlackierte
Oberflachen, Kunststoffe oder Glas.

Highlights

) Extrem anpassungsfahig an die zu klebenden Oberflachen
) Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken

) Hohe Soforthaftung

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Doppelseitige Industrieklebebander

3M™ VHB™ Klebeband 5958FR - Fiir
Brandschutzanwendungen

Das VHB Klebeband 5958FR (Flame Retardent) ist ein flammbestandiges
Acrylic Foam Tape und ist dadurch vor allem bei Brandschutzanwendungen
geeignet.

Highlights

) Erfiillt diverse internationale Brandschutzvorschriften
) Selbstléschende Eigenschaften

) Rauchgasarm

Kleben und Verbinden
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3M™ VHB™ Handabroller

Manuelles Auftragsgerat fir VHB Klebebander sowie fur eine Vielzahl
von PE-, PU Schaumstoffklebeb&ndern, einseitigen, Filament- und
Transferklebebandern.

Highlights

) Eingebaute Schneidevorrichtung

) Vorgegebener Anpressdruck

) Fiir Klebebandbreiten von 4 - 20 mm

> Fiir Klebebanddicken von 0,25 — 1,5 mm

) Beiliegender Seitengriff erhdht Prazision und Andruck

3M™ PU-Schaumstoff-Klebeband mit Acrylat-
Klebstoff 4032

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im
Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten
usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermdglicht die Luft-, Gas und
Feuchtigkeitszirkulation.

Highlights

) Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband aus offenzelligem Polyurethan-
Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff

) Absorbiert Krafte

) Dauerhaft starke Verbindungen

Y Hohe Scherkraft

) Hohe Soforthaftung

) Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lésemittelbestandigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 305

Das Scotch Verpackungsklebeband 305 ist ein Standard-
Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen-
Tragerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylat-Basis. Es lasst
sich leise abrollen und ist ideal zum Handverkleben von leichteren Kartonagen
und Folienverpackungen. Das Klebeband ist auch fiir den Auenbereich
geeignet.

Highlights

) Bedingt UV-besténdig

) Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen
) FDA-Zulassung

) Leise abrollend

Scotch® Verpackungsklebeband 371

Scotch Klebeband 371ist ein Standard-Verpackungsklebeband. Das
Tragermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylen-Tragerfilm (BOPP) ist
beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Es ist geeignet zum
VerschlieRBen von leichten bis mittelschweren Kartonagen.

Highlights

) Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie
Testlinerkartonagen

) FDA-Zulassung

) Lésungsmittelfrei

Scotch® Verpackungsklebeband 375E

Scotch Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband
mit einem extrem starken Tragermaterial aus festem, bi-axial gerecktem
Polypropylen-Tragerfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.
Es eignet sich besonders zur Verpackung von schweren Kartonagen und
Kartonagen mit hohem Recyclinganteil.

Highlights

) Sehr hohe Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen
) Sehr hohe Scherfestigkeit

) FDA-Zulassung

) Sehr gute ReiRfestigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Verpackungssysteme

Scotch® Verpackungsklebeband 3707

Scotch Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit
einem Tragermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem
Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Losungsmittelbasis. Es eignet sich zum
VerschlieBen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.

Highlights
) Seine speziell beschichtete Klebebandriickseite erméglicht eine
gerduscharme Abwicklung
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Scotch® Verpackungsklebeband 3739

Scotch Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband
aus bi-axial gerecktem Polypropylen-Tragerfilm beschichtet mit einem
Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Sehr gut geeignet zum Verpacken von
Tiefkihlprodukten.

Highlights

) Gerduscharm

) Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie
Testlinerkartonagen

Scotch® Filamentklebeband 895

Fur schwere Verpackungen oder bei hoher Transportbelastung ergibt ein
Verkleben nach dem H-Muster einen optimalen Verschluss und zusatzlichen
Halt, auch bei Verwendung doppelwandiger Kartonage. Langsorientierte
Glasfaserverstarkungen geben dem Band eine hohe ReiRkraft.

Highlights

) Glasfaserverstarkung in Langsrichtung

) Hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft
) Hohe Feuchtigkeitsresistenz

) Hohe ReiB-, StoR- und Schlagfestigkeit

) Abrieb- und Abnutzungsbestandigkeit

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Verpackungssysteme

Scotch® Filamentklebeband 8956

Scotch Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem
Tragermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP)
und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk. Sehr gut zum Biindeln von
Packstiicken oder schweren Metalprofilen geeignet.

Highlights

) Glasfaserverstarkung in Langsrichtung

Y Gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbestandigkeit
) Lésemittelfrei

Scotch® Filamentklebeband 8981

Scotch Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem
Tragermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff.
Langs durchgehend sind Glasfasern zur Verstarkung eingebracht, die eine
begrenzte Dehnung erhalten und fiir hohe Festigkeit sorgen. Der transparente
ScotchPro™ BOPP Tréager bietet sehr guten Widerstand gegen Abrieb und
Feuchtigkeit. Der Klebstoff bietet gleichbleibend hohe Leistung im Bereich der
Klebkraft und Dauerscherbelastung.

Highlights

) Glasfaserverstarkung in Langsrichtung

) Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbestandigkeit
) Sehr hohe ReiRkraft

) Ldsemittelfrei

Scotch® Handabroller Low Noise H 150

Durch den Einsatz des Scotch Abrollers H 150 wird die Verarbeitung von
,Knatter-PP“ zu einem ,,Low Noise“-Erlebnis.

Highlights

) Fiir Klebebander von bis zu 132 m Lénge bei einer Breite von 50 mm (H150)
bzw. 75 mm (H153)

) Hervorragende Klebeigenschaften des Hot-Melt-Klebstoffes

) Ohne stérenden Larm

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Isolier- und Montagebander

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband

Besonders dickes Premium-Elektro-Isolierband mit PVC-Trager.

Highlights

Y Sehr hohe mechanische Belastbarkeit

) Hohe Abriebfestigkeit

) Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Ol, Lésungsmittel und UV-Strahlung
) Gute Elastizitat und Handhabung

2> Flammhemmend nach UL® 510

) Exzellente Klebkraft und Elastizitat auch bei Minustemperaturen

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband

Besonders elastisches, UV-bestandiges Premium-Band mit sehr guten
elektrischen Eigenschaften und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen,
vielen Sauren und Lésungsmitteln.

Highlights

> Sehr hohe Klebkraft, Elastizitat und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei
Minustemperaturen

) Bestindig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Sauren, Lésungsmittel und UV-
Strahlung

) Faltenfreies Wickeln auch bei GréRenunterschieden

) Breiter Temperatureinsatz

) VDE Priifzeichen, UL® Zertifizierung

) Sparsam in der Verarbeitung

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband

Robustes Premium-Elektro-Isolierband zur Farbkodierung. Erhaltlich in den
Farben: rot, gelb, griin, blau, braun, grau, wei, orange und violett.

Highlights

> Sehr hohe Klebkraft, Elastizitat und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei
Minustemperaturen

) Besténdig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Sduren, Lésungsmittel und UV-
Strahlung

) Faltenfreies Wickeln auch bei GréBenunterschieden

) Breiter Temperatureinsatz

) VDE Priifzeichen, UL® Zertifizierung

) Sparsam in der Verarbeitung

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Isolier- und Montagebander

Scotch® 70 SelbstverschweiRendes Silikon-
Kautschuk-Band

Dauerelastisches, besonders witterungsbestandiges Silikonband zur Isolation
an Freiluftanlagen, Transformatoren und Endverschliissen.

Highlights
) Selbstreinigend und besonders witterungsbesténdig
) Bei sehr hohen Temperaturen bis zu 180 °C dauerhaft einsetzbar
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Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-lIsolierband

Belastbares Premium-Elektro-Isolierband mit hervorragenden
Wickeleigenschaften.

Highlights

) Sehr hohe Klebkraft, Elastizitat und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei
Minustemperaturen

) Bestindig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Sauren, Lésungsmittel und UV-
Strahlung

) Faltenfreies Wickeln auch bei GréRenunterschieden

) Breiter Temperatureinsatz

) VDE Priifzeichen, UL® Zertifizierung

) Sparsam in der Verarbeitung

[Heavv-ouTY arape %
Vinyl Electrical Tape

Hamyp

Scotch® 2000 Universal-Klebeband

Universell einsetzbares Klebeband mit PVC-Trager.

Highlights

) Leichter Abriss von Hand

) Sauberes, riickstandsfreies Entfernen
) Wasserabweisend

Scotch v
2000 &=

. Electrician's Bundling Tape

m; 43403 \ | H ﬂ J‘m” w

tnmml nm}

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Isolier- und Montagebander

Scotch® 9545N Impragniertes Gewebeband

Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und
Biindelung von Kabeln. Die Farbpalette umfasst gelb, grau, rot, schwarz, weiR,
neon-orange und neon-griin.

Highlights

) Exzellente Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflachen
) Riickstandslos wieder entfernbar

Y ReiRfest, aber von Hand abtrennbar

) Leicht abwickelbar

) Dauerhaft beschreibbar

) Wasserabweisend

3M™ ET 5 Polyesterfolie

Polyesterfolie mit Acrylkleber, transparent, Durchschlagsspannung: 5500 V,
Isolierstoffklasse: B (130 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbestandigkeit bis 130°C

Y Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit

) Hohe ReiRfestigkeit

) Hohe Elastizitat

Y Visuelle Priifung aufgrund transparentem Tragermaterial méglich
) Hohe Lésungsmittel- und Chemikalienbestandigkeit

3M™ ET 27 Glasgewebeband

Glasgewebe mit warmehartendem Kautschukkleber, einreifest, elastisch,
abriebfest, Durchschlagsspannung: 3000 V, Isolierstoffklasse: B (130 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbesténdigkeit bis 130°C

) Hohe mechanische Festigkeit, besonders einreiRfest
) Hervorragende Aufnahme von Harzen und Lacken

) Abriebfest fiir dauerhaften Einsatz

> Anschmiegsam fiir optimale Oberflichenanpassung
Y Flammhemmend nach UL® 510

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Isolier- und Montagebander

3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisch

Speziell fur elektrostastisch gesicherte Umgebungen — das antistatische Band
erzeugt nur geringe triboelektrische Aufladung.

Highlights
) Schutz beim Arbeiten mit elektronischen Komponenten

3M™ ET 45 Polyesterfolie, glasfaserverstarkt

Polyesterfolie, glasfaserverstarkt, mit Kautschukkleber, transparent,
Durchschlagsspannung: 5000V, Isolierstoffklasse: A (105 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbestindigkeit bis 105°C

Y Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit

) Hohe Zug- und EinreiRfestigkeit

) Tragermaterial: Polyesterfolie, glasfaserverstérkt
) Kautschukklebstoff

3M™ ET 69 Glasgewebeband

Glasgewebeband mit Silikonkleber, wei, Durchschlagsspannung: 3000V,
Isolierstoffklasse: N (200 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbesténdigkeit bis 200°C

) Hohe mechanische Festigkeit, besonders einreiRfest
) Hervorragende Aufnahme von Harzen und Lacken

) Abriebfest fiir dauerhaften Einsatz

) Anschmiegsam fiir optimale Oberflichenanpassung
Y Flammhemmend nach UL® 510

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Isolier- und Montagebander

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie

Polyesterfolie mit Acrylkleber, gelb, Durchschlagsspannung: 5500 V,
Isolierstoffklasse: B (130 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbesténdigkeit bis 130°C
Y Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit

) Hohe ReiRfestigkeit

) Hohe Elastizitat

) Besonders ,Flagging* bestandig

> DBDPO Frei

3M™ Montageband Power

Starkes Montage-Klebeband fiir sichere und schnelle Befestigungen im Innen-
und AuBenbereich. Das doppelseitige Klebeband halt auf festen, glatten oder
leicht strukturierten Oberflachen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem
Holz, Beton und vielen Kunststoffen. Insbesondere geeignet fiir die Klebung
von Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Mébelgriffen,
Leisten, Bilderrahmen u.v.m.

Highlights

) Beidseitig permanent klebend
) Fiirinnen und auen

) Grau

) Hohe UV-Bestandigkeit

) Wasserfest

Montageband
Mousse double face d'assemblage
Nastro biadesivo in schiuma

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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EMV-Abschirmfolien und -bander

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie glatt

Aluminiumfolie, glatt, mit leitfahigem Acrylkleber, aluminium, maximale
Temperaturbestandigkeit bis 130°C.

Highlights

) Maximale Temperaturbestindigkeit bis 130°C

) Sehr gute Stanzbarkeit

) Elektrisch leitfahig

Y Niedriger Durchgangswiderstand \
) Hohe Schirmdémpfung

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt

Kupferfolie, glatt, mit leitfahigem Acrylkleber, kupfer, maximale . !
Temperaturbestandigkeit bis 130°C.

Highlights /

) Maximale Temperaturbestiandigkeit bis 130°C /

) Sehr gute Stanzbarkeit /
) Elektrisch leitfahig

) Hohe Schirmdampfung

) Nicht oxidierend

3M™ ET 1183 Kupferfolie glatt

Kupferfolie, glatt, mit leitfahigem Acrylkleber, zinn, maximale
Temperaturbestandigkeit bis 130°C.

Highlights

Y Maximale Temperaturbesténdigkeit bis 130°C
) Sehr gute Stanzbarkeit

) Elektrisch leitfahig

) Sehr gute Létbarkeit

) Hohe Schirmdampfung

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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EMV-Abschirmfolien und -bander

3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt

Kupferfolie, glatt, mit nicht-leitfahigem Acrylkleber, kupfer, maximale
Temperaturbestandigkeit bis 130°C.

Highlights '

) Maximale Temperaturbesténdigkeit bis 130°C

) Sehr gute Stanzbarkeit

) Nicht elektrisch leitfahig |

Y Hohe Schirmdampfung
> Nicht oxidierend

3M™ ET 1245 Kupferfolie geprigt

Kupferfolie, gepréagt, mit nicht-leitfahigem Acrylkleber, kupfer, maximale
Temperaturbestandigkeit bis 130°C.

Highlights
) Maximale Temperaturbestandigkeit bis 130°C [
) Sehr gute Stanzbarkeit

) Elektrisch leitfahig durch Pragung

Y Hohe Schirmdampfung

Y Nicht oxidierend

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Temperaturbestiandige Bander

3M™ET 60 PTFE-Folie

PTFE-Folie, mit warmehartendem Silikonkleber, braun,
Durchschlagsspannung: 9500V, Isolierstoffklasse: H (180 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbestindigkeit bis 180°C

Y Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit

) Sehr hohe Elastizitat

) Niederenergetische Oberflache gegen Haftung von Schmutz, Klebstoffen
und Harzen

) Flammhemmend nach UL® 510

Y UL® Zertifizierung-Klasse H (180°C) - E 17385 OANZ 2
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3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein

Polyimidfolie mit Silikonkleber, bernstein, Durchschlagsspannung: 7500V,
Isolierstoffklasse: H (180 °C).

Highlights

) Maximale Temperaturbestindigkeit bis 180°C

Y Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit

Y Robust, diinn, fiir den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet

) Leistungsstarke Kombination von mechanischen, elektrischen, thermischen
und chemischen Eigenschaften

Y Flammhemmend nach UL® 510

) bedruckbar

3M™ Hochtemperatur Polyester Klebeband 1280

Klebeband aus Polyester bietet einen Abdeckschutz in zahlreichen
Anwendungen. Es zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbestandigkeit aus
und schiitzt z.B. Kontakte oder Bauteile wahrend der Platinenverarbeitung.

Highlights
) Rickstandsloses Entfernen
Y Hohe ReiRdehnung

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.




40 Kleben und Verbinden

Temperaturbestiandige Bander

3M™ Hochtemperatur Polyimid Klebeband 5413

Polyimid-Filmklebeband bestehend aus einem Polyimidfilm und Silikonkleber.
Es ist geeignet fiir Hochtemperaturanwendungen.

Highlights

) Breiter Temperatur-Einsatzbereich von -73 °C bis 260 °C (kurzfristig)
) Antistatisch

) Hohe ReiRkraft

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



Thermisch leitfahige Materialien (TIM)

3M™ Thermisch leitfahige Klebstoff-Filme

Die thermisch leitfahigen Klebstoff-Filme von 3M mit hoher Klebkraft und
guter Leitfahigkeit bieten eine verbesserte Oberflichenbenetzung und
hervorragende Durchschlagfestigkeit. Sie sind speziell geeignet fir die
Verklebung von Bauteilen mit Kiihlkérpern.

Highlights

) Gute thermische Leitfahigkeit und mechanische Befestigung
) Gute Wirmeleitfahigkeit

) Hohe Klebkraft bei einer Vielzahl von Materialien

) Hervorragende Durchschlagsfestigkeit

) Ersetzen Pasten, Klammern oder Schrauben

Kleben und Verbinden
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3M™ Thermisch leitfahige Pads

Die thermisch leitfadhigen Pads aus Acryl von 3M schaffen in elektronischen
Komponenten eine zuverlassige Warmeleitstrecke zwischen Bauteilen mit
hoher Warmeabgabe und ihren Kiihlaggregaten.

Highlights

Y Sehr hohe Warmeleitfahigkeit

) Flexibles und anpassungsfahiges Material

) Vibrationsdampfende und spaltiiberbriickende Eigenschaften,
spaltausgleichend

) Sehr gute elektrische Isolation

) Flammenabweisendes, nicht brennbares Material (gute
Wirmebestéandigkeit)

Y Mechanische Befestigung erforderlich

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Spezialklebebander

3M™ Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film 583

Der hitzeaktivierbare Klebstoff-Film vereinigt einige der besten Funktionen

von 3M Film- und Schmelzklebstofftechnologien. Sie zeichnen sich durch 7N
erstklassige Leistungen auf zahlreichen Tragermaterialien aus. f

/
Highlights

) Hitzeaktivierbar

Y Nicht klebrig

) Prézise, gleichmaRige Filmdicke

) Hartet unter Warmeeinwirkungen in Sekunden aus

) Bietet eine dielektrische Isoliersicht :

) Scherfestig auf Aluminium bis 25000 psi méglich

3M™ Wasser Kontakt Indikator 5557

Mit dem Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband kann auf einfache Art
festgestellt werden, ob Wasser in empfindliche elektronische Bauteile
eingedrungen ist.

Highlights
Y AuRergewdhnliche Bestandigkeit gegen Auswaschen und Ausbleichen
durch Oxidationsmittel

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Druckverschluss, Haken- und Schlaufenband

3M™ Dual Lock™ fiir niederenergetische
Oberflaichen SJ3540 /7 SJ3541/ SJ3542

Der Dual Lock flexible Druckverschluss der SU3540 Produktfamilie
ist ideal geeignet fiir niederenergetische Oberflaichen wie PP, PE und
pulverbeschichtete Materialien.

Highlights

) Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff

) Pilzkopfverschluss

) Hohe Soforthaftung

) Zeitersparnis durch schnelle Montage auf schwer zu
verklebenden Oberflachen

) Langfristig temperaturbesténdig bis +50°C und kurzfristig bis +70°C

> Durch unterschiedliche Kombination der drei Pilzkopfdichten kénnen
verschiedene Haltekrafte erreicht werden

3M™ Dual Lock™ fiir hochenergetische Oberflichen
SJ3550 7/ SJ3551/ SJ3552 / SJ3560

Dual Lock flexibler Druckverschluss der SU3550 Produktfamilie sowie die transparente
Version SJ3560 sind ausgeriistet mit dem 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebstoff.
Dadurch zeichnen sie sich durch eine hervorragende Performance vor allem auf
hochenergetischen Oberflaichen wie Metall, Glas usw. aus.

Highlights

) Ausgestattet mit 3SM™ VHB™ Hochleistungs-Klebstoff

) Pilzkopfverschluss

) Zeitersparnis durch schnelle Montage

) Temperaturbesténdigkeit von langfristig bis +70°C und kurzfristig bis +90°C

Y Durch unterschiedliche Kombination der drei Pilzkopfdichten kénnen
verschiedene Haltekrafte erreicht werden

3M™ Dual Lock™ fiir eine Vielzahl von
Oberflaichen SJ3870 / SJ3871/ SJ3872

Der Dual Lock flexible Druckverschluss der SJ3870 Produktfamilie ist ausgestattet mit
einem hochleistungsfahigen modifizierten Acrylat-Klebstoff und eignet sich fiir Klebungen
auf einer groRen Anzahl von Materialien, z. B. auf hoch- und niederenergetischen
Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.

Highlights

) Ausgestattet mit einem modifizierten, druckempfindlichen
Acrylklebstoff auf der Riickseite

) Einsetzbar ohne spezielle Oberflichenvorbehandlung

) Fiinffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkémmlichen Kletthaftbandern

Y Nach 1.000 Offnen-SchlieRen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der urspriinglichen
Zugfestigkeit gegeben

> Ideal fiir den Innen- und AuRenbereich fiir Tiiren, flexible Solarzellenplatten,
Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten

Y Durch unterschiedliche Kombination der drei Pilzkopfdichten kénnen verschiedene
Haltekrafte erreicht werden

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Druckverschluss, Haken- und Schlaufenband

3M™ Dual Lock™ flexibler Druckverschluss mit
diinner Verschlussdicke SJ4570 / SJ4580

Die beiden Dual Lock Typen SJ4570 (modifizierter Acrylat-Klebstoff) und
SJ4580 (3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebstoff) eignen sich fiir nieder- und
hochenergetische Oberflichen und Anwendungen in denen eine geringe
Verschlussdicke oder Transparenz gefordert sind.

Highlights

) Ausgestattet mit modifiziertem Acrylat Klebstoff (SJ4570) bzw. VHB
Hochleistungs-Klebstoff (5J4580)

) Pilzkopfverschluss mit geringer Verschlussdicke

) Ausgezeichnete Endklebkraft

Y Hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbestandigkeit

) Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
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3M™ Dual Lock™ Spendeboxen

Die Dual Lock Spendeboxen decken alle Oberflaichen von nieder- bis
hochenergetisch ab. Einsatzmaterialien sind die Produktfamilien SJ3540
(Synthese-Kautschuk Klebstoff), SJ3550 und SJ3560 (3M™ VHB™ Klebstoff)
und die diinne Version SJ4570 (modifizierter Acrylat-Klebstoff).

Highlights

> Spendeboxen mit Dual Lock Kurzrollen (SJ354D, SJ355D, SJ356D,
SJ457D) und Stanzteilen (SJ354X)

) Einfache Handhabung

Y Schnelle Applikation

) Geeignet fiir Innenanwendungen

3M™ Scotchmate™ Hakenband / Schlaufenband
mit hoher Soforthaftung SJ3526N / SJ3527N

Ideal geeignet fir niederenergetische Oberflaichen wie PP, PE und
pulverbeschichtete Materialien.

Highlights
) Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Y Gute Adhasion auch auf schwer zu klebenden Oberflachen

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.
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Druckverschluss, Haken- und Schlaufenband

3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband Klett

Wasserresistentes, Universal-Klettband fir dauerhafte als auch wiederlosbare
Biindelungen von Kabeln. Hervorragend als Alternative zu Kabelbindern
geeignet.

Highlights

) Leicht und schnell zu wickeln und ebenso wieder zu I16sen

) Kein spezielles Werkzeug erforderlich

) Ausgezeichnete Sicherheit durch hohe Scherfestigkeit

) Keine Kabelschaden durch zu starke Druckbelastung

Y Auch fir empfindliche Kabel bzw. Materialien geeignet

) Vermeidet Einschniirungen und damit verbundene Ubertragungsprobleme
bei Daten- und Netzwerkverkabelungen

Nur Auszug aus dem Gesamtsortiment! Fragen Sie auch nach anderen Lésungen, Farben, Abmessungen und Mengen.



