
❖ Durch Minimierung 

des Luftverlustes in den Noppen. 
 

❖ 
Bei gleichbleibender Lauflänge und Füllvolumen. 
 

 

❖  Durch die spezielle 

Eigenschaft der zusätzlichen Nylon-Schicht lässt 

sich das Material problemlos, sauber und gerade 

in der Querrichtung abreißen. Das zeitaufwändige 

und gefährliche Schneiden mit dem Messer 

entfällt. 
  

❖  Minimierter Rohstoffeinsatz 

durch mind. 30% Recyclinganteil bei gleich-

bleibender Qualität im Vergleich mit Virgin-

Material. Reduzierung des CO²-Ausstosses im 

Transport Bereich, da bis zu 35 % höheres 

Ladevolumen (bei 200 m Rollen) möglich,  

deutlich höhere Wiederverwendbarkeit. 
 

❖ Durch den Einsatz 

von 200 Laufmeter Rollen sind bis zu 40% 

reduzierbar (Be- und Entladen, interner 

Transport). 

 

 

Manchmal wird bezweifelt, dass eine moderne, 

stärkenreduzierte Sperrschichtfolie mit der dickeren, 

herkömmlichen Variante konkurrieren kann. Dicke steht 

aber keinesfalls für Leistungsfähigkeit, sonst würde 

heute jeder PKW über 3 Tonnen wiegen! Ähnliche 

Beispiele sind Power-Stretch Folien oder PET-

Flaschen.  

LOSCH Kleben. Verpacken. Sichern. 


